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TeSys pomoc¢ni sklopnici
Model K pomocni sklopnici
Upravljacki krug : AC ili DC
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Pomocni sklopnici za AC upravljacki krug

- Ugradnja na 35 mm DIN Sinu ili uévr§éenje @ 4 vijcima.

Upravljacki krug Pomo¢éni Osnovna referenca. TeZina

kontakti Dodati oznaku za
| upravljacki napon
svitka (2)

Potro$nja W kg

Vijéani priklju¢ak

45VA 4 - CA2-KN40ee 0.180
3 1 CA2-KN31ee® 0.180
2 2 CA2-KN22e e 0.180

Opruzni priklju¢ak

45VA 4 - CA2-KN403ee® 0.180
3 1 CA2-KN313ee@ 0.180
2 2 CA2-KN223ee@ 0.180

Pomocni sklopnici za DC upravljacki krug

- Ugradnja na 35 mm DIN Sinu ili uévr§éenje @ 4 vijcima.

Vijéani priklju¢ak

3W 4 - CA3-KN4(ee 0.225
3 1 CA3-KN31ee 0.225
2 2 CA3-KN22e e 0.225

Opruzni priklju¢ak

3W 4 - CA3-KN403ee 0.225
3 1 CA3-KN313ee@ 0.225
2 2 CA3-KN223ee@ 0.225

Pomocéni sklopnici niske potrosnje (pc upravijacki krug)

- Ugradnja na 35 mm DIN Sinu ili uévr§éenje @ 4 vijcima.

Vijéani priklju¢ak

1.8W 4 - CA4-KN40e e 0.235
3 1 CA4-KN31e® 0.235
2 2 CA4-KN22e e 0.235

Opruzni priklju¢ak

1.8W 4 - CA4-KN403ee® 0.235
3 1 CA4-KN313ee® 0.235
2 2 CA4-KN223e @ 0.235

(2) Upravljacki napon svitka :

Pomo¢éni sklopnici CA2-K (0.8...1.15 Uc) (0.85...1.1 Uc)

Napon AC (V) 12 20 24(3)36 42 48 110 115 127 220/ 230 230/ 380/ 400 400/ 440 500 660/
50/60 Hz 230 240 400 415 690
Oznaka J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 FC7 M7 P7 U7 Q7 N7 N7 R7 S7 Y7
Prilikom narudZbe pomo¢nih sklopnika sa integriranim prigusnim modulom za napone do ukljucujuéi 240 V : dodati 2 u
traZenu oznaku. Na primjer : J72

Pomo¢éni sklopnici CA3-K (0.8...1.15 Uc)

Napon DC (V) 12 20  24(3) 36 48 60 72 100 1M0 125 200 220 230 240 250
Oznaka JO ZD BD CD ED ND SD KD FD GD LD MD MPD MUD UD
Za pomocne sklopnike sa integriranim prigusnim modulom : dodati 3 u traZenu oznaku. Na primjer : JD3.

Pomoéni sklopnici CA4-K (Podes$enje napona svitka : 0.7...1.3 Ug)

Napon DC (V) 12 20 24 48 72 110 120

Oznaka JW3 ZW3 BW3 EW3 SW3 FW3 GW3

(3) Prilikom spajanja elektroni¢kog senzora ili vremenskog releja u seriju sa svitkom pomoénog sklopnika, preporu¢eno
je odabrati 20 V svitak (AC code Z7, DC code ZD) kako bi se kompenzirao pad napona.

Ostale verzije Pomoc¢ni sklopnici za spajanje opruznim priklju¢cima, Faston prikljuccima ili priklju¢cima za

Stampane plocice, na upit.
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TeSys pomoc¢ni sklopnici
Model K pomoéni sklopnici

Pomoéni kontaktni blokovi

Priguéni moduli sa LED signalizacijom

816899

63n0)

=
LATKN20 -%

54 N0 6410
N TN T

LA1-KN20

5310 630 7310 B30 M

LA1-KN40

816898

-y .
LA2-KN2

816902

LA4-Keoe

Pomoéni kontakni blokovi

Prednji blokovi, 1 po pomoénom sklopniku

Priklju¢ak Pomoc¢ni kontakti Referenca TeZina
kg
Vijéani 2 - LA1-KN20 0.045
- 2 LA1-KN02 0.045
1 1 LA1-KN11 0.045
4 - LA1-KN40 (1) 0.045
3 1 LA1-KN31 (1) 0.045
2 2 LA1-KN22 (1) 0.045
1 3 LA1-KN13 (1) 0.045
- 4 LA1-KN04 (1) 0.045
Opruzni 2 - LA1-KN203 0.045
- 2 LA1-KN023 0.045
1 1 LA1-KN113 0.045
4 - LA1-KN403 (1) 0.045
3 1 LA1-KN313 (1) 0.045
2 2 LA1-KN223 (1) 0.045
1 3 LA1-KN133 (1) 0.045
- 4 LA1-KN043 (1) 0.045
Elektronicki pomocéni blokovi sa vremenskim kasnjenjem
- Relejni izlazi, preklopni kontakt, AC ili DC 240 V, 2 A maksimalno
- Upravljacki napon 0.85...1.1 Uc
- Maksimalna preklopna snaga 250 VA ili 150 W
- Radna temperatura - 10...+ 60 °C
- Vrijeme resetiranja : 1.5 s za vrijeme ka3njenja uklopa, 0.5 s nakon vremenskog kasnjenja uklopa
Predniji blokovi, 1 po pomoénom sklopniku
Napon Tip Podesenje Pomoc¢ni kontakti Referenca TezZina
vremena
Vv s kg
Kasnjenje
AC ili DC 24...48 uklopa 1...30 1 LA2-KT2E 0.040
Ka$njenje
AC 110...240 uklopa 1...30 1 LA2-KT2U 0.040
Informacije o ostalim elektronickim vremenskim relejima tipa RE7, na upit.
Prigusni moduli sa LED signalizacijom
Ugradnja i Tip Za napone Jedini¢na TezZina
spajanje referenca
kg
Ugradnja na Varistor ACiDC,12..24V LA4-KE1B 0.010
prednju stranu  (2)
pomocnog ACiDC,32..48V LA4-KE1E 0.010
sklopnika.
Ugradnja bez ACiDC,50..129V LA4-KE1FC 0.010
upotrebe alata.
ACiDC, 130...250 V LA4-KE1UG 0.010
Dioda DC,12..24V LA4-KC1B 0.010
+ Zener
dioda (3) DC, 32..48V LA4-KC1E 0.010
RC (4 AC, 220...250 V LA4-KA1U 0.010

(1) Blok sa 4 kontakta za koriStenje samo na CA2-K i CA3-K.

(2) Zastita limitiranjem prijelaznog napona na Uc maks.

Jako smanjuje Spice napona.

Malo povecava vrijeme otpustanja svitka (1.1 do 1.5 puta).

(3) SprijeCava pojavu prenapona i ogranitava titranje frekvencije. Paziti na polaritet.
Malo povecava vrijeme otpustanja svitka (1.1 do 1.5 puta).

(4) Zastita limitiranjem prijelaznog napona na 3 Uc maks. i limitiranjem oscilacija frekvencije.

Malo povecava vrijeme otpustanja svitka (1.2 do 2 puta).

Schneider Electric
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TeSys pomoc¢ni sklopnici

Model K pomocni sklopnici

Pomoéni sklopnici
CA2-K, CA3-K, CA4-K
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Elektroni¢ki pomocéni blokovi sa vremenskim kasnjenjem
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TeSys pomoc¢ni sklopnici

Model K pomoéni sklopnici

Pomocéni sklopnici

Integrirani prigusni modul
CA2-K, CA3-K, CA4-K CA4-K
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TeSys pomoc¢ni sklopnici
Model D pomoéni sklopnici
Upravljacki krug : AC, DC ili DC niska potro$nja

Pomo¢éni sklopnici sa vijéanim prikljuécima

- Tip Broj kontakata Pomoc¢ni kontakti  Osnovna referenca. Dodati TeZina
g | oznaku za upravljacki
© napon svitka (1)
W Naponi
AC DC BL kg
0]
Standardni 5 5 - CAD-50e@ o7 oD ®L  0.580
CAD-50ee@
E 3 2 CAD-32ee 7 oD ®L 0580
B 5
CAD-320@ Pomoc¢ni sklopnici sa opruznim priklju¢cima
Standardni 5 5 - CAD-503e@ o7 oD ®L  0.580
) e
KR
3 2 CAD-323e0 o7 oD ®L  0.580
s
fF FfF 60
]
EE BB &P
CAD-503e@
(1) Upravljacki napon svitka.
g AC
® Napon AC (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 u7 Q7 V7 N7 R7

DC (svitci sa standardno ugradenim prigusnim modulom)
Napon DC (V) 12 24 36 48 60 72 M0 125 220 250 440
Uod0.7do1.25Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

DC niska potros$nja (svitci sa standardno ugradenim prigu$nim modulom)
Napon DC (V) 5 24 48 72

Oznaka AL BL EL SL

(2) DC niska potrosnja, prosjecno 2,4W.

CAD-323e 0
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TeSys pomoc¢ni sklopnici
Model D pomoc¢ni sklopnici i dodatni pribor
Upravljacki krug : AC, DC ili DC niska potrosnja

Pomo¢éni kontaktni blokovi sa vijéanim prikljuécima

g Broj kontakata Maksimalan broj po Pomo¢ni kontakti Referenca TezZina
8 sklopnilfu |
Ugradnja
prednja boc¢ha w % kg
Preporucéeno za standardne aplikacije
2 1 - 1 1 LAD-N11 0.030
LAD-N - 1 lijevo 1 1 LAD-8N11 0.030
1 - 2 - LAD-N20 0.030
- 1 lijevo 2 - LAD-8N20 0.030
1 - - 2 LAD-N02 0.030
- - 1 lijevo - 2 LAD-8N02 0.030
§ 4(1) 1 - 2 2 LAD-N22 0.050
1 3 LAD-N13 0.050
4 - LAD-N40 0.050
- 4 LAD-N04 0.050
3 1 LAD-N31 0.050
LAD-Nee3 4(1) 1 - 2 2 [AD-C22 0.050

Uklju€ujuci 1 N/O i 1 N/C ranije uklopive kontakte.

Sa prikljuécima zasti¢enim od prasine i vlage, preporu¢eno za teske industrijske uvijete

Broj kontakata Maksimalan broj  Pomo¢ni kontakti Referenca TezZina
po sklopniku |
Prednja
ugradnja
kg
2 1 2 - - - - LA1-DX20 0.040
- 2 - - - LA1-DX02 0.040
4(1) 1 2 - - 2 - LA1-DZ40 0.050
2 - - 1 1 LA1-DZ31 0.050

(1) Blokovi sa 4 pomoc¢na kontakta se ne mogu koristiti na pomo¢nim sklopnicima sa DC niskom potro§njom.

Schneider Electric [l Telemecanique 5/13



810533

810531

810532

TeSys pomoc¢ni sklopnici
Model D pomoéni sklopnici
Dodatni pribor

LAD-T

LA6-DK

LAD-4

Vremenski kontaktni blokovi

Broj i tip Maksimalan broj Vremenska funkcija Referenca TeZina
kontakata po sklopniku Tip Vremenski
Prednja ugradnja raspon kg
Kasnjenje
1 N/Ci1N/O 1 uklopa 01..3s(1) LAD-TO 0.060
0.1...30s LAD-T2 0.060
10...180s LAD-T4 0.060
1..30s (2 LAD-S2 0.060
Kasnjenje
isklopa 0.1..3s(1) LAD-RO 0.060
0.1...30s LAD-R2 0.060
10...180 s LAD-R4 0.060

Blok za mehanicko pridrzavanje ()

Signal Masimalan broj Osnovna referenca. Dodati TeZina
otpustanja po sklopniku oznaku za upravljacki napon
Prednja ugradnja svitka (4) kg
Ruéno ili 1 LA6-DK10® 0.070
elektricho
ili LAD-6K10® 0.070

Prigusni moduli

Uti¢nom ugradnjom ostvaruje se elektri¢ni kontakt. Dimenzije sklopnika ostaju nepromijenjene.

RC krug (otpornik-kondenzator)

- Zastita za krugove osjetljive na utjecaj visokih frekvencija.
- Limitiranje napona na 3 Uc maksimalno i oscilatorne frekvencije do 400 Hz maksimalno.
- Malo povecava vrijeme otpustanja svitka (1.2 do 2 puta).

Ugradnja na Napon Referenca TeZina
kg

CAD AC AC 24...48 V LAD-4RCE 0.012
AC 110...240 V LAD-4RCU 0.012

Varistori (prigusnice)

- Zastita je ostvarena limitiranjem prijelaznog napona na 2 Uc maksimalno.
- Maksimalno ogranicenje $pice prijelaznog napona.
- Malo poveéava vrijeme otpustanja svitka (1.1 do 1.5 puta).

CAD AC AC24..48V LAD-4VE 0.012
AC 50...127 V LAD-4VG 0.012
AC 110...250 V LAD-4VU 0.012

Dvosmjerna dioda

- Zastita je ostvarena limitiranjem prijelaznog napona na 2 Uc maksimalno.
- Maksimalno ograni¢enje Spice prijelaznog napona.

CAD AC AC 24V LAD-4TB 0.012
ACT72V LAD-4TS 0.012

(1) Sa proSirenim opsegom od 0.1 do 0.6 s.

(2) Sa vremenom preklapanja od 40 ms + 15 ms izmedu otvaranja N/C kontakta i zatvaranja N/O kontakta.

(3) Blok za mehanicko pridrzavanje i pomo¢ni sklopnik ne smiju biti istovremeno pod naponom. Trajanje upravljackog

impulsa na mehani¢kom bloku za pridrZavanje i na CAD-N treba biti ve¢e od 100 ms.

(4) Upravljacki napon svitka.

Napon ACiDC (V) 24 32/36 42/48 60/72 100 110/127 220/240 256/277 380/415
Oznaka B C E EN K F M u Q
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TeSys pomocni sklopnici

415 1938 74 LXD-1N7 0.070
440 2242 79 LXD-1R7 0.070
480 2300 85 LXD-1T7 0.070
600 3600 135 LXD-1X7 0.070
690 5600 190 LXD-1Y7 0.070

(1) Zadnje 2 znamenke u referenci predstavljaju oznaku napona.
(2) Napon za specijalne svitke ugradene u sklopnike sa serijskim vremenskim modulom, napajanje 24 V.
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