












Priključni pribor
■ Priključak izoliranih sabirnica ili kabela sa stopicom
■■ svaki prekidač se isporučuje sa kompletom vijaka za priključak sabirnice ili kabela 
   sa stopicom
■■ veličina vijaka:    
 M5 za EZC100    15 -   50 A    
 M8 za EZC100    60 - 100 A     
 M8 za EZC250  100 - 250 A 
■■ dimenzije sabirnica i stopica:
    
   EZC100       EZC250
   15-50 A   60-100 A    100-250 A
  
W (mm)  17   17       25  
L (mm)  d+10   d+10       d+10  
d (mm)  7   7       8  
e (mm)  6   6       6  
ø (mm)  5.5   8.5       9
  
Zatezni moment 2 Nm   5.5 Nm       13 Nm   

■ Priključak kabela stezaljkom
■■ kabelske stezaljke upotrebljavaju se za direktan priključak kabela. Stezaljke se 
   vijcima spajaju za postojeće priključke na prekidaču.

   EZC100       EZC250
   15-50 A   60-100 A    100-250 A

   
L (mm)   12  14        21  
Presjek (mm2) 2.5 - 16  10 - 50       42 - 152    
  
Zatezni moment 3 Nm  6 Nm      10 Nm

■ Prošireni priključci
■■ povećavaju razmak između energetskih priključaka sa 25 mm na 35 mm za 
   EZC100, i sa 35 mm na 45 mm za EZC250.

■ Produžeci priključaka
■■ produžuju energetske priključke za EZC250 (samo za razmak između priključaka 
   od 35 mm) 

Pribor za izolaciju
■ Barijere između polova
■■ upotrebljavaju se za izolaciju energetskih priključaka prekidača
■■ jednostavno se spajaju u predviđene utore na prekidaču
■■ mogu se upotrebljavati u kombinaciji sa ostalim priključnim priborom, osim sa 
   poklopcima priključaka
■■ svaki prekidač se isporučuje sa kompletom od 2 barijere
■■ dodatne barijere namijenjene su za dodatnu izolaciju na strani tereta ili za izolaciju 
   energetskih priključaka između dva međusobno spojena prekidača

■ Poklopci priključaka
■■ upotrebljavaju se za:
    - zaštitu od direktnog dodira 
    - povećanje stupnja zaštite prekidača (IP-IK)
■■ omogućavaju samo prednji priključak prekidača
 

Ostali pribor
■ Vijci za pečaćenje
■■ upotrebljavaju se za pečaćenje poklopaca priključaka na EZC100

■ Adapter za DIN šinu
■■ omogućava ugradnju EZC100 na DIN šinu
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EasyPact prekidači
Tehnički dodatak

Ugradnja
EasyPact prekidači mogu se jednostavno ugraditi u različite tipove 
ormara. 
Mogu se ugraditi u vertikalnom i horizontalnom položaju ili položeni na 
stražnju stranu bez utjecaja na radne karakteristike prekidača.

Napajanje
EasyPact prekidači mogu biti napajani odozgo ili odozdo bez utjecaja na 
radne karakteristike prekidača.
To omogućava fleksibilnije spajanje prekidača već ugrađenog u ormar.

Stupanj zaštite
Prekidač sa poklopcima priključaka
Sa ručicom  IP20 IK07
Sa direktnom zakretnom ručicom IP40 IK07

Prekidač ugrađen u ormar
Sa ručicom  IP40 IK07
Sa direktnom zakretnom ručicom IP54 IK07
Sa produženom zakretnom ručicom IP54 IK08

Temperatura okoline
EasyPact prekidači su opremljeni sa fiksnom termomagnetskom zaštitnom 
jedinicom.
EasyPact prekidači posebno su napravljeni za trajno držanje 100% 
nazivne struje pri 50°C bez okidanja prekidača u normalnim uvjetima.
EasyPact prekidači mogu se koristiti pri temperaturama između -25°C i 
+70°C.
Dozvoljena temperatura skladištenja za sve EasyPact prekidače u 
originalnom pakiranju je između -35°C i +85°C.
Za određivanje vremena okidanja upotrebom krivulja okidanja na slijedećoj 
stranici, potrebno je vrijednosti za termičku struju Ir (označene na uređaju) 
korigirati prema tablici u nastavku.  

In prekidača 25 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C

15 17.0 15.7 15.3 15.0 14.7 14.6 14.2 13.8
20 21.8 20.4 20.2 20.0 19.7 19.2 18.9 18.5
25 26.9 25.7 25.3 25.0 24.7 24.5 24.3 24.0
30 34.5 31.4 30.7 30.0 29.4 29.1 28.5 28.0
40 42.8 40.9 40.4 40.0 39.5 38.0 37.6 37.1
50 54.2 52.1 51.0 50.0 49.3 48.1 47.3 46.6
60 64.4 61.8 60.9 60.0 59.0 57.5 56.6 55.7
75 78.6 76.8 75.9 75.0 73.5 70.4 69.8 69.1
80 84.4 82.2 81.1 80.0 78.6 77.3 76.7 76.1
100 108.8 102.6 101.3 100.0 99.2 94.2 93.5 92.7

100 116.3 106.8 103.5 100.0 96.4 92.7 88.8 84.7
125 148.4 134.9 130.0 125.0 119.8 114.3 108.5 102.5
150 174.0 160.0 155.1 150.0 144.7 139.3 133.6 127.6
160 186.0 170.9 165.5 160.0 154.3 148.3 142.1 135.6
175 206.7 188.3 181.8 175.0 167.9 160.6 152.9 144.7
200 235.8 215.0 207.6 200.0 192.0 183.8 175.1 165.9
225 269.0 243.5 234.5 225.0 215.1 204.8 193.9 182.3
250 298.9 270.6 260.5 250.0 239.0 227.5 215.4 202.6

EZC100

EZC250

Položaji ugradnje prekidača

Napajanje prekidača 
odozgo ili odozdo



15 A 20 A 25 A 30 A

40 A 50 A 60 A 75 A

80 A 100 A    (EZC100)

100-125 A 150-160-175-200 A 225-250 A
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EasyPact prekidači
Krivulje okidanja za termomagnetske zaštitne jedinice



Tip prekidača            ECZ100 3P                                         EZC250 3P

Ugradnja na montažnu ploču

Otvor na vratima (manji)

Otvor na vratima (veći)

Ugradnja na DIN šinu (EZC 100)

EasyPact prekidači
Dimenzije



15A EZC100N3015

20A EZC100N3020

25A EZC100N3025

30A EZC100N3030

40A EZC100N3040

50A EZC100N3050

60A EZC100N3060

75A EZC100N3075

80A EZC100N3080

100A EZC100N3100

Pomo AXćni kontakt

Alarmni kontakt AL

Kombinirani AX+AL

Naponski okidač SHT(*) 200 - 277 VAC 200 - 240 VAC

Podnaponski okidač UVR(*) 200 - 240 VAC 200 - 240 VAC

Direktna zakretna ručica

Produžena zakretna ručica

Stezni priključci 50A (3 kom.)

100A (3 kom.)

250A (3 kom.)

Prošireni priključci

Produžeci priključaka

Poklopci priključaka

Barijere između polova

Adapter za zaključavanje

Adapter za DIN šinu

Vijci za pečaćenje

EZELOCK

-

-

EZELUG2503

EZEFASB2

EZETEX

EZETSHD3P

EZEROTDS

EZEROTE

EZEUVR200AC

EZEAXAL

EZESHT200AC

EZADINR

EZALOCK

EZASSCR

EZAFASB2

EZASPDR3P

-

EZALUG0503

EZALUG1003

EZATSHD3P

EZAROTDS

EZAROTE

EZAUVR200AC

EZAUX11

EZASHT200AC

EZC100N 3P EZC250N 3P

EZAUX11

EZAUX01

EZEAX

EZEAL

EZESPDR3P

Tip prekidača

Odabir prekidača

Elektri riborčni p

Zakretne ručice

Priključni pribor

Pribor za izolaciju

Ostali pribor

100A EZC250N3100

125A EZC250N3125

150A EZC250N3150

160A EZC250N3160

175A EZC250N3175

200A EZC250N3200

225A EZC250N3225

250A EZC250N3250

( )* ostali upravljački naponi na upit

EasyPact prekidači
Kataloški brojevi
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